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Предлагаем Гигантские качели «Марс 360» 
Непревзойденный по ощущениям невесомости  

аттракцион с полным переворотом на 360 градусов и с 
эффектами свободного падения! 

Гигантские качели «МАРС» 



На французской выставке аттракционов FOIRE DU TRONE              
Марс-360 занял 3-е место по популярности из 150 аттракционов. 

Гигантские качели «МАРС» 



 
• ISO –9001,  ГОСТ 33807,  
• Производство сертифицировано ГОСТ ISO 9001. 
• Устойчивость к ураганам – по местным нормам, 
• Землетрясения – по местным нормам, 
• Сварка – в соответствии с EN 729, 
• Электробезопасность – по EN 60204.41 , 
• Расчетный ресурс – не менее 35000 часов, 
• Эксплуатационная документация – EN 13814, ГОСТ 33807. 
 
 

 
 
 

 
1. Руководство по эксплуатации и обслуживанию всех элементов 
аттракциона в соответствии с ГОСТ 33807. 
2. Главные  опоры с подвесом гондолы, 
3. Наземный каркас, 
4. Гондола с пассажирскими местами (оборудованными устройствами 
 фиксации пассажира) и  декоративными пластиковыми панелями, 
5. Посадочная платформа,   
6. Привод с электродвигателями, 
7. Шкаф управления аттракционом, 
8. Базовая иллюминация 50м, шкаф управления, 
9. Пульт оператора, комплект кабелей, 
10. Ограждение посадочной платформы, 
11. Покрытие – дробеструйная обработка, 2 слоя грунта и краски. 
12. Комплект запасных частей. 
13. Сертификат соответствия ТР 038. 
 

 
 
 

Стандарты 

Базовый комплект поставки 

Гигантские качели «МАРС» 



Габариты Марс – 16 чел. 

 Поездок (Марс 16  чел.)  - в час / за 150 дней (макс.) 400/600 тыс. 

 Время качания, сек 120 

 Время посадки-высадки, сек 35 

Избыточное вертикальное ускорение, g 4,5 

Динамические характеристики 

  Температура, C  -5…+45 

  Влажность, не более, % 95    

  Ветер, не более, м/сек  15 

Ограничения при эксплуатации 

Мах. Потребляемая электрическая мощность 
приводом(-ами) аттракциона при работе с полной 
нагрузкой, кВт 

70 

Средняя потребляемая электрическая мощность 
иллюминацией аттракциона, кВт 

 18 

Требования к источнику питания аттракциона, 
В/Ф/Гц/А+N+PE 

380/3/50/440+N+PE 

Электрооборудование 

Количество пассажиров в гондоле, чел 16 

Высота подъема гондолы, м  18,5 

Высота подвеса гондолы, м 9  

Размер площадки для установки аттракциона, м  7 х 16 

Максимальный угол – полный переворот  360 

Способ установки – на бетонные плиты под опоры 
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Габариты Марс – 24 чел. 

 Поездок (Марс 24 чел.)  - в час / за 150 дней (макс.) 450/700 тыс. 

 Время качания, сек 120 

 Время посадки-высадки, сек 35 

Избыточное вертикальное ускорение, g 4,5 

Динамические характеристики 

  Температура, C  -5…+45 

  Влажность, не более, % 95    

  Ветер, не более, м/сек  15 

Ограничения при эксплуатации 

Мах. Потребляемая электрическая мощность 
приводом(-ами) аттракциона при работе с полной 
нагрузкой, кВт 

70 

Средняя потребляемая электрическая мощность 
иллюминацией аттракциона, кВт 

 20 

Требования к источнику питания аттракциона, 
В/Ф/Гц/А+N+PE 

380/3/50/440+N+PE 

Электрооборудование 

Количество пассажиров в гондоле, чел 24 

Высота подъема гондолы, м  18,5 

Высота подвеса гондолы, м 9  

Размер площадки для установки аттракциона, м  7х16 

Максимальный угол – полный переворот  360 

Способ установки – на бетонные плиты под опоры 
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Габариты Марс – 32 чел. 

Количество пассажиров в гондоле, чел 32 

Высота подъема гондолы, м  18,5 

Высота подвеса гондолы, м 9  

Размер площадки для установки аттракциона, м  7 х 16 

Максимальный угол – полный переворот  360 

Способ установки – на бетонные плиты под опоры 

 Поездок (Марс 32 чел.)  - в час / за 150 дней (макс.) 600/900 тыс. 

 Время качания, сек 120 

 Время посадки-высадки, сек 35 

Избыточное вертикальное ускорение, g 4,5 

Динамические характеристики 

  Температура, C  -5…+45 

  Влажность, не более, % 95    

  Ветер, не более, м/сек  15 

Ограничения при эксплуатации 

Мах. Потребляемая электрическая мощность 
приводом(-ами) аттракциона при работе с полной 
нагрузкой, кВт 

70 

Средняя потребляемая электрическая мощность 
иллюминацией аттракциона, кВт 

24 

Требования к источнику питания аттракциона, 
В/Ф/Гц/А+N+PE 

380/3/50/440+N+PE 

Электрооборудование 
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Включают: работоспособный комплект аттракцион, 
наладку, запчасти, сертификацию, гарантии, обучение 
персонала работе с посетителями.   

1.  50% аванс от общей стоимости контракта не позднее 5 дней от даты 
подписания Договора. 

2. Три ежемесячных платежа, по 15%. 
3. 5% оплачивается через 15 дней опытной эксплуатации. 

Стандартные условия платежей 

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона. 
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,  
3. Прокладка силового кабеля аттракциона. 
4. Аренда техники, оборудования для монтажа, проезд и проживание 
персонала. 
5. Иллюминация, устройство заземления и молниезащиты. 
6. Перевозка аттракциона 
7. Монтаж 

В объем поставки не входит: 

Условия поставки 

Сроки изготовления аттракционов 
Марс 16 чел – 5 мес. Марс 24 чел – 6 мес. 
Марс 32 чел – 7 мес. 
Срок монтажа – 5 рабочих дней 

Стоимость аттракциона без опций  

- на 16 чел =  23 млн. руб.,  
- на 24 чел = 26 млн. руб.,  
- на 32 чел = 29 млн. руб.. 
- монтаж = 2 млн. руб. 
- иллюминация – по запросу. 
- накопитель = 950 тыс. руб. 
- тематическое оформление – по запросу 

Количество контейнеров для перевозки (40ft., open-
top) еврофур – 16чел. - 3 шт., 24 – 3шт., 32  - 4шт. 
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с 1988г. 

качели можно установить на краю обрыва 

ГК Мир - ООО «Компания Мир» 

предложение на новый продукт: 

 
 -  ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ «ТОРНАДО» 

со свободным вращением кресел в вертикальной плоскости  
Качели окупаются за 3-4 месяца эксплуатации! 

Качели устанавливаются без бетонного фундамента. 

 

 

Устройство и дизайн качелей защищены патентами. 

Использование без разрешения патентообладателя преследуется по закону. 

Мы имеем 37-летний опыт производства аттракционов и продаж в России, Европе и на других 

рынках. Мы поставляем аттракционы, которые успешно работают без поломок десятки лет, 

потому, что мы используем качественную сталь и сварку, европейские: трансмиссии, 

электрооборудование, крепёжные изделия, сварочные и окрасочные материалы! 

 

С уважением, Владимир Гнездилов, к.т.н. 
Заслуженный конструктор РФ, президент Российской    

Ассоциации  Парков и Производителей аттракционов,  

председатель ТК  №427 Росстандарта и ТК №254 ИСО, лауреат  

золотых медалей: ВДНХ; им. В.Г.Шухова, им. С.П.Королёва.  

Звоните:   8 903 7902872  



видео: https://rutube.ru/video/4c7dc1ba9f7f278280849f8800c19ccd/?r=wd 

  

Комплектность, характеристики и цена качелей 

Преимущества: европейское качество;  ощущение ужаса;    

Сеанс: 30-40 секунд и 3-6 переворотов кресел на 360º за сеанс 

  

Цикл работы: пассажиров сажают в кресла, фиксируют дугами безопасности. 

Оператор открывает замки и стрела начинает колебания, увлекая за собой  

подвешенные  на консолях кресла до 17 метров над землёй. Кресла могут вращать

ся вокруг оси на 360 градусов в вертикальной плоскости, совершая 3-6 вращений. 

Стрела замедляет колебания в вертикальном положении. Привод опускает стрелу в 

горизонтальное положение, стрела фиксируется замками. Производится замена     

пассажиров. Цикл повторяется. Допустимая перегрузка – 5G за 0,5 сек. 
  

РАЗМЕРЫ КАЧЕЛЕЙ И ДОХОДЫ: 

  

ДОХОД ОТ КАЧЕЛЕЙ НА 8 ЧЕЛ. ПРИ 50% ЗАГРУЗКЕ: 20 циклов в час за 10 часов по 8 чел. х  

500 руб./ билет х 50% х 200 дней = 80 млн. руб. 

Размеры: высота 17м, длина 20м, ширина 8м, вес 14тн, мощность 30квт/20сек./2 мин 

Срок изготовления - 4 мес., монтажа 3 дня. фур для перевозки=3. 

 

Цена с монтажом c НДС = 26 млн. руб.  
  

  

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ.  
  

1. Кресла с дугами безопасности и замками.  

2. Металлические конструкции: Ферменная стрела с противовесом,  Две пирамидальные   опор

ы,  посадочная платформа ; крепеж оцинкованный маркированный по ГОСТ или ISO.  

3. Электрооборудование: Шкафы и пульты управления; комплект кабелей, датчики - в соответст

вии с разделом стандарта "Низковольтное оборудование" ГОСТ 33807 или EN 13814.  

4. Окраска металлоконструкций – 2-слойная лакокрасочная система.  

5. Монтаж, наладка, испытания, пуск в эксплуатацию, обучение персонала. 

6. Эксплуатационная документация по ГОСТ 33807; Сертификат соответствия ТР 038/2016 

7. Комплект запасных частей и инструментов для первого года работы; обеспечение зап-   частям

и и техподдержкой не менее 10 лет. 

8. Резервирование электроэнергии для эвакуации пассажиров: производится 

электрогенератором  20  кВт, который необходим на случай отключения электроэнергии 

(закупается  Покупателем).  

9. Внешние воздействия:  III ветровой район; землетрясение – до 8 баллов по шкале MSK-64. 

10.Температура от -5 до +45 градусов, влажность – до 99%. 

  

Опции по запросу: Стоимость динамической иллюминации – от 10 т.р./метр. 

иллюминированная вывеска с названием. 

Работы покупателя: перевозка, хранение (4%), электроэнергия, билетная система, система 

охраны, сервисные помещения, разрешения.  

Срок изготовления – 3,5 мес., монтажа – 3 дня. 
  

Оплата: 50% аванс, три платежа по 15% ежемесячно, 5% - после ввода в                     

эксплуатацию. 
  

  

Тел. +7 (903) 790 2872                   WWW.PAX.RU                e-mail: sales@pax.ru 

 

https://rutube.ru/video/4c7dc1ba9f7f278280849f8800c19ccd/?r=wd
http://www.pax.ru/
mailto:sales@pax.ru

